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ROMPENDO
AS FRONTEIRAS

Com uma tecnologia inédita na América Latina, o Rodoanel Leste
avanga em Sdo Paulo. A novidade que vem da Europa dd mais velocidade
a construgdo de pontes e viadutos, com um grande diferencial: o reduzido
impacto ambiental, qualidade na execugdo e ritmo constante

acompanha e registra as maio- ser diferente. A inovagao da engenharia
res € mais impactantes obras da permite maravilhas até ha algum tempo
engenharia nacional. Com a constru¢ao inimagindveis. Vimos isso na utilizacdo do
do Rodoanel Leste, em Sao Paulo, a maior sistema Cantitravel na regido da varzea

P or voca¢ao, Rodovias&Vias obra vidriada América do Sul, ndo poderia
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Sistema Berd - M30x2-S. Foram 35 dias para a montagem do equipamento
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Foto: Rodovias&Vias/Marcelo Almeida
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' dos rios Tieté e Guaid e na escavacao Apesar de muitas varidveis encontra-
do tinel Santa Luzia, ambos no Tre- das na base inicial dos projetos, a busca
cho Leste do Rodoanel e agora com €m superar prazos e adaptar novas meto-
a construcao de 4km de obra de arte dologias faz parte do dia a dia.

. especial que acontece na cidade de “Em alguns trechos do Rodoanel Les-
. ltaquaquecetuba, por onde também  te, as fu ndacoes previstas no projeto en-
. PpassaoTrecho Leste do Rodoanel. caminhado pela SPMar sofreram varia- F

O coordenador de recursos ¢oes absurdas. A sondagem inicial previa |
Emerson Cardoso, conta que é a pri- —
meira vez que o sistema é posto em
pratica na América Latina. O Cim-
bramento Mével teve que percor-
rer um longo caminho até desem-
barcar no Brasil. Acompanhado de
perto, pelo coordenador Emerson
Cardoso, que afirma: "0 eq uipamen-
to foi construido com tecnologia de
ponta para possibilitar super-eleva-
coes e curvas, especificas do trecho
Leste do Rodoanel”.

Conforme afirma o diretor-pre-
. sidente da Contern Construgdes e
Comércio, Pedro Rache “N3o foram
medidos esforcos para minimizar os
impactos ambientais e novamente
recorrer a grandes empresas espe-
cializadas e aos nossos professores”.

Foto: Rodovias&Vias/Ricardo Adriano

O equipamento reduz drasticamente o contato da obra com o s6lo

"0 EQUIPAMENTO 4! #7 55"
FOI CONSTRUIDO " > /%53
COMTECNOLOGIA
DEPONTAPARA - 7-== %
POSSIBILITAR 2~ /== ~§
SUPER-ELEVACOES =™
ECURVAS, ~ o=
ESPECIFICAS DO
TRECHO LESTE DO
RODOANEL” -

Emerson Cardoso
Coordenador de Recursos
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Foto: Rodoviai&Vias/Marcelo Afmeida
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12m de profundidade e existem locais

gue as fundagdes ja alcangaram 55 me-
tros. A dinamica do Rodoanel Leste tem
caracteristicas peculiares. A principal delas
se refere as mudangas nos processos forne-
cidos inicialmente pela SPMAR e também
as alteragcdes quanto a realidade local”, afir-

ma o diretor técnico, José Carlos Brito.

TECNOLOGIA

Inclusdo do sistema OPS (Organic Prestressing System),
resultando ){um incremento da eficacia estrutural do cim-
bramento, controle de deformagées e na introdugao do
monitoramento estrutural constante.

Possibilidade de concretar 2 vaos em simultaneo, fazen-
do uma extensao maxima de concretagem de 60 metros
{ou 67 metros com inclusao de painel de forma extra);

Articulacdo da estrutura principal em planta, permitindo
a adptacao da forma ao tra¢ado curvo da ponte com um
simples movimento de rotacao acionado por pistdes hi-
draulicos;

Inclusao de pistées hidraulicos em todos os apoios ver-
ticais do cimbramento, permitindo uma adaptagao do
cimbramento a nao linearidade do greide, tanto durante
a concretagem como no avango do cimbramento;

Sistema de locomogao reversivel com capacidade de fa-
zer movimentos de avanco e recuo em fungao da inclina-
cao longitudinal;

Capacidade de afinagcao da geometria da forma para per-
mitir adaptacao a inclinagcdes transversais do tabuleiro
variaveis entre -6% e 6%

Concepgao orientada para a maximizacao da produtivi-
dade. A ferragem das vigas do tabuleiro sao transporta-
das pela propria estrutura do cimbramento.
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“O principio do Cimbramento Moével
consiste em construir um segmento ou
um trecho que tenha condi¢ao de autos-
sustentacao. Quando a estrutura concre-
tada adquirir resisténcia necessdria, o cim-
bramento é deslocado para o segmento
seguinte, e assim sucessivamente”, explica
odiretor de engenharia, Paulo Paino.

Para a construcdo da ponte sobre um canal em Suzano foi previs b
a concretagem em simultdneo de 2 tramos consecutivos




“QUANDO A ESTRUTURA CONCRETADA
'~ ADQUIRIR RESISTENCIA NECESSARIA
0 CIMBRAMENTO E DESLOCADO
PARA 0 SEGMENTO SEGUINTE, ,
EASSIM SUCESSIVAMENTE” e engenar

O S P S




;__?\ CADERNO DE TECNOLOGIA

—— 1\e)le)
L‘s

N

ALEM DE SER A PRIMEIRA VEZ

QUE O METODO E UTILIZADO

NUMA OBRA NA AMERICA LATINA,

0 EQUIPAMENTO FOI DESENVOLVIDO
ESPECIFICAMENTE PARA ESTA OBRA
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O equipamento utilizado nas obras
do Rodoanel é o M30x2-S: “ Trata-se de
Cimbramento Autolancavel Superior de
duplo tramo , de dltima geracao ”, afir-
ma o coordenador Emerson Cardoso.
Para a construgdo da ponte sobre um
canal em Suzano, o processo construti-
VO prevé a concretagem em simultaneo
de dois tramos consecutivos, numa ex-
tensao de 60 metros.

INEDITISMO

Além de ser a primeira vez que o mé-
todo ¢ utilizado numa obra na América
Latina, 0 equipamento em operacao,
pela Contern Construcdes e Comércio,
no Trecho Leste do Rodoanel, foi desen-
volvido especificamente para esta obra.

Sua versatilidade, no entanto, permi-
tira uma facil adaptacéo a outras obras.

“Neste momento, o M30x2-S esta
sendo utilizado na construcdo do Tre-
cho Leste do Rodoanel Mario Covas
numa extensao de aproximadamente
4.000 metros. O tabuleiro em constru-
cao tem duas pistas, cada uma com
largura de 6,10m para trés faixas de
rolamento e em sua estrutura ja es-
tao previstas ampliacbes para mais
uma faixa de rolamento, por senti-
do, que estdo sendo construidos com
dois cimbramentos M30x2-S. Com
0s equipamentos em ritmo acele-
rado, serd possivel obter produtivi-
dade global de 120 metros de tabu-
leiro de ponte por semana’, explica
odiretor de Engenharia Paulo Paino.

VERSATILIDADE

O MX30x2-S permite a concretagem
simultanea de dois tramos, com vao de
30 metros, ou a concretagem isolada
de tramos, com vdos de 45 metros , me-
diante um recondicionamento mode-
rado, previsto no projeto inicial da Con-
tern Construgoes e Comércio Ltda. 0
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PORTUGAL

DESEMBARQUE, L
MONTAGEM E OPERACAO
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' dias de
viagem
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