Primeira ponte estaiada em curva
do Pais é inaugurada em Laguna,
Santa Catarina, com cerca de trés
km de extensao
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Construida desde 2012 pelo consorcio liderado pela Camargo Corréa, obra contou com

equipamento inédito no Brasil para a execucao do tabuleiro

Apos ser adiada por falta de pagamentos, a Ponte Anita Garibaldi, na cidade de Laguna,
em Santa Catarina sera inaugurada nesta quarta-feira (15). A estrutura sobre o Canal
de Laranjeiras € a primeira estaiada em curva do Brasil e foi construida desde 2012
pelo consarcio formado pelas construtoras Camargo Corréa, Aterpa M. Martins e

Construbase para o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

Ao todo sao 2,8 km de extensao entre os bairros Cabecuda, em Laguna, e Estaiada, em
Pescaria Brava, incluindo trés vaos sustentados por cabos, sendo o principal com 200
metros e mais dois secundarios com 100 metros cada. Ja alargura é de
aproximadamente 25 metros, permitindo a implantacao de pistas Norte e Sul com duas
faixas de rolamento de 3,6 metros cada, além de acostamento e uma faixa central de

seguranca.

A obra consumiu cerca de 20 mil toneladas de aco e 100 mil m® de concreto. A principal
inovacao foi o uso de uma trelica lancadeira (BERD), trazida de Portugal, que permitiu
aexecucao de cada aduela da ponte, prevista inicialmente para uma semana, em
apenas quatro dias. Segundo o consorcio construtor, a trelica lancadeira é capaz de
erguer um vao com 48 metros de comprimento, pesando 1.211 toneladas. No sistema

convencional seriam necessarios 10 equipamentos para executar no tempo igual a
BERD.

O consorcio construtor dividiu a execucao da ponte em quatro etapas. A primeira foi a
fundacao, com escavacoes de 2,5 metros de diametro sob uma lamina d’agua de ate 3,5
metros. A estaca mais profunda chegou a 65 metros de profundidade, com armacao em
vergalhoes e preenchimento em concreto. Na segunda fase foram construidos os
pilares para sustentar as mais de 500 unidades de aduelas e na terceira os mastros de
50 metros de altura em relacao ao pavimento da ponte. Cada um deles suspende 30
estais de aco. Por fim, na quarta e ultima etapa de construcao, foram instaladas as

protecoes laterais e centrais da estrutura, além de outros servicos de acabamento.

Cercade 1.800 profissionais trabalharam na construcao da estrutura. A area totaldo
canteiro foi de aproximadamente 96 mil m?, incluindo uma dreade reservade 11.793
m? e mais trés auxiliares. Foi montada uma estrutura com central de concreto,
funcionando 24 horas por dia, patio de fabricacao de prée-moldados, porto nautico,
alojamentos, areas de apoio e convivéncia, estacao de tratamento de agua, estacao de
tratamento de efluentes, refeitorio e outros servicos de apoio. O planejamento previu
adragagem ao longo do canal, uma vez que a lagoa nao possuia profundidade que

permitisse navegacao.

O investimento calculado na construcao da estrutura é de aproximadamente R$ 600
milhoes. A Ponte Anita Garibaldi agora € considerada a maior travessia elevada da
duplicacao da rodovia BR-101 Sul em Santa Catarina, amenizando o intenso trafego da
regiao, facilitando o escoamento de mercadorias entre os estados do Sul e do Centro

do Brasil e proporcionando melhor integracao comercial com os paises do Mercosul.



